
              Príloha č.3 

F163  05/16 

 
 

 
 

Dokumentácia vŕtanej sondy VM-1 
 

Názov úlohy: Východné Mokrance – individuálna bytová výstavba      

Číslo úlohy: 2022 - 014     Súradnice: x: -1252434.11 m 

Objednávateľ: ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava  y:   -280017.58 m 

Dátum: 24.2.2022       z:  202.57 m n.m. 
 

Hĺbkový 
interval 
(m p.t.) 

Popis zeminy/horniny 
STN 72 1001 STN 

73 
3050 

Odber 
vzorky Trieda Symbol 

0,0 – 0,4 
Hnedý íl so strednou plasticitou, tuhý 
humózny 

F6 CI 3  

0,4 – 0,9 
Tmavo sivočierny íl s vysokou 
plasticitou, tuhý (tuhý až pevný) 

F8 CH 3  

0,9 – 1,6 
Svetlohnedý sivo šmuhovaný íl s 
vysokou plasticitou, tuhý 

F8 CH 3 
PV  
1,0-1,1m 

1,6 – 3,6 
Svetlo hrdzavohnedý štrk ílovitý, úlomky 
zaoblené ø do 1-2 cm, navetralé, 
zvodnelé  

G5 GC 4 PV 1,8 m 

3,6 – 5,8 
Svetlo okrovohnedý sivo šmuhovaný íl so 
strednou plasticitou, pevný, čierne Mn 
šmuhy a bročky 

F6 CI 3 PV 4,5 m 

5,8 – 6,0 
Svetlo okrovohnedý sivo šmuhovaný štrk 

ílovitý 
G5 GC 3  

      

      

      

      

      

      

Narazená hladina podzemnej vody (m p.t.): 1,6 

Ustálená hladina podzemnej vody (m p.t.):  1,4 

 

Zodpovedný riešiteľ:    Ing Drozdová                                         Vyhodnotil:     RNDr. Potančok 

 
 
 

Popradská 90, 040 11 Košice 
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Dokumentácia vŕtanej sondy VM-2 
 

Názov úlohy: Východné Mokrance – individuálna bytová výstavba      

Číslo úlohy: 2022 - 014     Súradnice: x: -1252417.08 m 

Objednávateľ: ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava  y:   -279907.15 m 

Dátum: 25.2.2022       z:  203.20 m n.m. 
 

Hĺbkový 
interval 
(m p.t.) 

Popis zeminy/horniny 
STN 72 1001 STN 

73 
3050 

Odber 
vzorky Trieda Symbol 

0,0 – 0,4 
Hnedý íl so strednou plasticitou, tuhý 
humózny 

F6 CI 3  

0,4 – 1,2 
Svetlohnedý íl s vysokou plasticitou, tuhý 
až pevný (0,7-0,8m tehly) 

F8 CH 3  

1,2 –5,2 

Hnedý štrk ílovitý, úlomky čiastočne 
zaoblené až čiastočne ostrohranné ø do 1-
5 cm, zvodnelé výplň: ílovito-piesčitá,  
Polohy tuhého ílu piesčitého v hĺbkových 
intervaloch 2 – 2,8 m a 3- 3,7 m 

G5, F4 GC, CS 4 
PV  
1,3-1,4m 
PV 2,6 m 

5,2 – 5,5 
Svetlo hnedookrový íl so strednou 
plasticitou, tuhý až tuhý-pevný 
s ojedinelými úlomkami a valúnkami 

F6 CI 3  

5,5 – 6,0 Svetlo hnedookrový íl so strednou 
plasticitou, tuhý až tuhý-pevný 

F6 CI 3  

      

      

      

      

      

      

Narazená hladina podzemnej vody (m p.t.): 1,2 

Ustálená hladina podzemnej vody (m p.t.):  1,2 

 

Zodpovedný riešiteľ:    Ing Drozdová                                         Vyhodnotil:     RNDr. Potančok 

 
 
 
 

Popradská 90, 040 11 Košice 
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Dokumentácia vŕtanej sondy VM-3 
 

Názov úlohy: Východné Mokrance – individuálna bytová výstavba      

Číslo úlohy: 2022 - 014     Súradnice: x: -1252411.74 m 

Objednávateľ: ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava  y:   -279817.96 m 

Dátum: 25.2.2022       z:  203.85 m n.m. 
 

Hĺbkový 
interval 
(m p.t.) 

Popis zeminy/horniny 
STN 72 1001 STN 

73 
3050 

Odber 
vzorky Trieda Symbol 

0,0 – 0,4 
Tmavohnedý íl so strednou plasticitou, 
tuhý až pevný humózny 

F6 CI 3  

0,4 – 3,2 
Svetlo žltohnedý íl s vysokou plasticitou, 
tuhý, sivo šmuhovaný 

F8 CH 3 
NV  
1,8-2,0m 

3,2 – 5,2 
Svetlo žltohnedý íl s nízkou plasticitou, 
tuhý, sivo šmuhovaný, rozpadavý 

F6 CL 3 PV 3,7 m 

5,2 – 6,0 

Svetlo žltohnedý štrk ílovitý 
so zvetranými prevažne kremitými 
úlomkami ø 1-4 cm, výplň: íl piesčitý 
tuhý 

G5 GC 3  

      

      

      

      

      

      

      

Narazená hladina podzemnej vody (m p.t.):  

Ustálená hladina podzemnej vody (m p.t.):   

 

Zodpovedný riešiteľ:    Ing Drozdová                                         Vyhodnotil:     RNDr. Potančok 

 
 
 
 
 
 
 

Popradská 90, 040 11 Košice 
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Dokumentácia vŕtanej sondy VM-4 
 

Názov úlohy: Východné Mokrance – individuálna bytová výstavba      

Číslo úlohy: 2022 - 014     Súradnice: x: -1252516.68 m 

Objednávateľ: ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava  y:   -279947.52 m 

Dátum: 24.2.2022       z:  202.17 m n.m. 
 

Hĺbkový 
interval 
(m p.t.) 

Popis zeminy/horniny 
STN 72 1001 STN 

73 
3050 

Odber 
vzorky Trieda Symbol 

0,0 – 0,4 
hnedý íl so strednou plasticitou, tuhý, 
humózny 

F6 CI 3  

0,4 – 2,0 
Svetlo hnedookrový íl s vysokou 
plasticitou, tuhý - pevný 

F8 CH 3 
PV  
1,0-1,1m 

2,0 – 3,0 
Svetlo hnedookrový íl s vysokou 
plasticitou, pevný, rozpadavý 

F8 CH 3 PV 2,5 m 

3,0 – 4,7 
Svetlo hnedookrový sivošmuhovaný íl so 
strednou plasticitou, tuhý až pevný 

F6 CI 3 PV 4,2 m 

4,7 – 5,9 Štrk ílovitý, úlomky rozvetrané ø do 1-
2cm, výplň pevná 

G5 GC 3  

5,9 – 6,0 
Neogén - svetlosivý íl s vysokou 

plasticitou, tuhý 
F8 CH 3  

      

      

      

      

      

      

Narazená hladina podzemnej vody (m p.t.):  

Ustálená hladina podzemnej vody (m p.t.):   

 

Zodpovedný riešiteľ:    Ing Drozdová                                         Vyhodnotil:     RNDr. Potančok 

 
 
 
 
 
 
 

Popradská 90, 040 11 Košice 
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Dokumentácia vŕtanej sondy VM-5 
 

Názov úlohy: Východné Mokrance – individuálna bytová výstavba      

Číslo úlohy: 2022 - 014     Súradnice: x: -1252467.96 m 

Objednávateľ: ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava  y:   -279750.02 m 

Dátum: 25.2.2022       z:  203.27 m n.m. 
 

Hĺbkový 
interval 
(m p.t.) 

Popis zeminy/horniny 
STN 72 1001 STN 

73 
3050 

Odber 
vzorky Trieda Symbol 

0,0 – 0,4 
Tmavohnedý íl so strednou plasticitou, 
tuhý, humózny 

F6 CI 3  

0,4 – 4,2 
Svetlohnedý sivo škvrnitý íl s vysokou 
plasticitou, pevný  

F8 CH 3 
NV  
2,0-2,2m 

4,2 – 5,0 
Svetlohnedý sivo škvrnitý štrk ílovitý, 
výplň pevná 

G5 GC 3 PV 4,5 m 

5,0 – 6,0 
Svetlohnedý sivo škvrnitý íl so strednou 
plasticitou, pevný 

F6 CI 3  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Narazená hladina podzemnej vody (m p.t.):  

Ustálená hladina podzemnej vody (m p.t.):   

 

Zodpovedný riešiteľ:    Ing Drozdová                                         Vyhodnotil:     RNDr. Potančok 

 
 
 
 
 
 

Popradská 90, 040 11 Košice 
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Dokumentácia vŕtanej sondy VM-6 
 

Názov úlohy: Východné Mokrance – individuálna bytová výstavba      

Číslo úlohy: 2022 - 014     Súradnice: x: -1252609.17 m 

Objednávateľ: ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava  y:   -279907.53 m 

Dátum: 24.2.2022       z:  201.18 m n.m. 
 

Hĺbkový 
interval 
(m p.t.) 

Popis zeminy/horniny 
STN 72 1001 STN 

73 
3050 

Odber 
vzorky Trieda Symbol 

0,0 – 0,4 
Tmavohnedý íl so strednou plasticitou, 
tuhý, humózny 

F6 CI 3  

0,4 – 4,1 
Hnedý íl s vysokou plasticitou, do 1,0m 
tuhý hlbšie tuhý až pevný 

F8 CH 3 
NV  
1,8-2,0m 

4,1 – 5,4 
Hrdzavohnedý piesok ílovitý až štrk 
ílovitý, drobné zvetrané až rozvetrané 
úlomky ø do 1-2 cm 

S5,G5 SC,GC 3 PV 4,6 m 

5,4 – 6,0 
Svetlohnedý íl so strednou plasticitou, 
pevný 

F6 CI 3  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Narazená hladina podzemnej vody (m p.t.):  

Ustálená hladina podzemnej vody (m p.t.):   

 

Zodpovedný riešiteľ:    Ing Drozdová                                         Vyhodnotil:     RNDr. Potančok 

 
 
 
 
 

Popradská 90, 040 11 Košice 



              Príloha č.3 

F163  05/16 

 
 
 

 
 

Dokumentácia vŕtanej sondy VM-7 
 

Názov úlohy: Východné Mokrance – individuálna bytová výstavba      

Číslo úlohy: 2022 - 014     Súradnice: x: -1252567.48 m 

Objednávateľ: ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava  y:   -279738.59 m 

Dátum: 24.2.2022       z:  201.50 m n.m. 
 

Hĺbkový 
interval 
(m p.t.) 

Popis zeminy/horniny 
STN 72 1001 STN 

73 
3050 

Odber 
vzorky Trieda Symbol 

0,0 – 0,5 
Hnedý íl so strednou plasticitou, tuhý, 
humózny 

F6 CI 3  

0,5 – 3,0 
Okrovohnedý íl s vysokou plasticitou, 
sivo šmuhovaný, pevný 

F8  CH  3 
NV  
1,4-1,6m 
 

3,0 – 6,0 
Okrovohnedý íl so strednou plasticitou, 
sivo šmuhovaný, pevný 

F6 CI 3 
PV  
3,9-4,0m 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Narazená hladina podzemnej vody (m p.t.):  

Ustálená hladina podzemnej vody (m p.t.):   

 

Zodpovedný riešiteľ:    Ing Drozdová                                         Vyhodnotil:     RNDr. Potančok 

 
 
 
 
 
 

Popradská 90, 040 11 Košice 
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Dokumentácia vŕtanej sondy VM-8 
 

Názov úlohy: Východné Mokrance – individuálna bytová výstavba      

Číslo úlohy: 2022 - 014     Súradnice: x: -1252511.26 m 

Objednávateľ: ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava  y:   -279694.76 m 

Dátum: 25.2.2022       z:  202.67 m n.m. 
 

Hĺbkový 
interval 
(m p.t.) 

Popis zeminy/horniny 
STN 72 1001 STN 

73 
3050 

Odber 
vzorky Trieda Symbol 

0,0 – 0,5 
Tmavohnedý íl so strednou plasticitou, 
tuhý, humózny 

F6 CI 3  

0,5 – 4,1 
Svetlohnedý (hnedosivý) íl s vysokou 
plasticitou, tuhý až pevný, od 1,5m pevný 

F8 CH 3 
NV  
1,9-2,1m 

4,1 – 4,5 Svetlohnedý štrk ílovitý G5 GC 3  

4,5 – 6,0 
Svetlo žltohnedý íl so strednou 
plasticitou, tuhý až pevný 

F6 CI 3  

      

      

      

      

      

      

      

      

Narazená hladina podzemnej vody (m p.t.):  

Ustálená hladina podzemnej vody (m p.t.):   

 

Zodpovedný riešiteľ:    Ing Drozdová                                         Vyhodnotil:     RNDr. Potančok 

 
 
 
 
 
 
 
 

Popradská 90, 040 11 Košice 
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Dokumentácia vŕtanej sondy VM-9 
 

Názov úlohy: Východné Mokrance – individuálna bytová výstavba      

Číslo úlohy: 2022 - 014     Súradnice: x: -1252548.49 m 

Objednávateľ: ELVOSOLAR, a.s., Agátová 22, 841 01 Bratislava  y:   -279844.93 m 

Dátum: 24.2.2022       z:  201.96 m n.m. 
 

Hĺbkový 
interval 
(m p.t.) 

Popis zeminy/horniny 
STN 72 1001 STN 

73 
3050 

Odber 
vzorky Trieda Symbol 

0,0 – 0,4 
Hnedý íl so strednou plasticitou, tuhý, 
humózny 

F6 CI 3  

0,4 – 3,0 
Okrovohnedý íl s vysokou plasticitou, 
tuhý až pevný 

F8 CH 3 
PV  
1,9-2,0m 

3,0 – 4,0 
Okrovohnedý štrk ílovitý s rozvetralými 
úlomkami ø do 0,5 – 1,0 cm  

G5 GC 3 
PV  
3,7-3,8m 

4,0 – 6,0 
Okrovohnedý sivo šmuhovaný íl so 
strednou plasticitou, pevný 

F6 CI 3  

      

      

      

      

      

      

      

      

Narazená hladina podzemnej vody (m p.t.):  

Ustálená hladina podzemnej vody (m p.t.):   

 

Zodpovedný riešiteľ:    Ing Drozdová                                         Vyhodnotil:     RNDr. Potančok 

 
 

Popradská 90, 040 11 Košice 


